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摘要:是否建闸，应该充分考虑被改变的闸上游鄱阳湖区的水动力条件，对地表

水和地下水之间水量交换的影响。即使不减少鄱阳湖的入江流量，也应考虑入江

的流量变化过程可能产生的影响。若鄱阳湖、洞庭湖纷纷建闸，将自己截断，那

么长江将不再是“大江大河”的完整水系，长江下游流量也将大大减少。鄱阳湖

建闸需充分考虑不同学科专家的意见。 
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1、是否建闸，应考虑被改变的闸上鄱阳湖区的水动力条件，对地表水和地



下水之间水量交换的影响。 

首先，建闸之后，闸上鄱阳湖区的水动力条件必然会被改变。原本流动的水

将会基本处于不流动的状态。而当水不流动时，它的能量低，所携带的颗粒物细

小且会沉积下来，湖区就变成了库区。当这些颗粒沉积之后，将会抑制湖水和地

下水之间的水量交换。以在河道上修闸的亳州涡河的大寺闸和宿州新汴河的宿州

东闸为例（图 1），如果上游不来洪水，那么闸上的水基本处于静止状态，河床

沉积物就抑制了河水与周边地下水之间的水量交换。 

 

图 1-1 亳州涡河的大寺闸     图 1-2 宿州新汴河的宿州东闸 

除了前述的沉积环境会影响地表水和地下水两者之间的水量交换，建闸本身

也会改变闸上湖区及其周边地下水与湖泊的水量交换。根据最新的研究结果，通

过现状条件下的水均衡分析，鄱阳湖湖区地下水补给湖水的量占整个湖区水量的

4.6%左右，而湖水补给地下水的量占了湖区水量的 11.6%（图 2）。 

 

图 2 鄱阳湖水均衡状态（引自李云良，2018） 

基于上述水量交换的事实，在鄱阳湖建设水利枢纽（建闸）工程时，应充分

考虑建闸后对整个湖区地表水和地下水之间的水量交换的影响程度。目前，好多

专家都没有考虑到这方面的影响，更没有谈到目前条件下及建闸后，湖区水均衡

状态的变化情况。 



2、开采鄱阳湖流域内的地下水、尤其是河流附近的地下水时，应该考虑对

地表径流的影响。 

当地表水水量不足，不能供给农业灌溉用水时，在该流域开采地下水作为灌

溉的水源有一个非常重要的问题，即在这样一个流域内何为地表水，何为地下水。 

其实，地表水和地下水两者之间有着密切的水力联系。举一个例子，美国内

布拉斯加州（Nebraska）有条河叫里帕布里肯河（Republican river），从南边

的堪萨斯州（Kansas）流入北边的内布拉斯加州，从内布拉斯加州流出又回到堪

萨斯州。流入的量记为 Q1，内布拉斯加州容许开发利用的地表水资源是ΔQ，一

般都认为流出的水量 Q2=Q1-ΔQ，然而实际结果是 Q2<Q1-ΔQ。原因就在于，这条

河流周边地下水被强烈地开采，使得河流径流衰减（图 3）。因此，倘若鄱阳湖

区改用地下水进行农业灌溉，也需要考虑地表水和地下水之间的水量交换。 

 

图 3 美国内布拉斯加州的里帕布里肯河周边开采地下水对地表径流的影响 

3、即使不减少鄱阳湖的入江流量，也应考虑入江的流量变化过程可能产生

的影响。 

根据已有鄱阳湖建闸运行方案，在当年 9月至次年 3月下闸蓄水，那么同时

期向下游的排泄也就没有了。根据已发表的论文的资料，对 1950 年到 2012 年入

湖和出湖的流量过程对比分析发现，历年来鄱阳湖出湖的流量都比入湖的流量大

（图 4）。而一旦建闸蓄水，那么出湖的过程和流量将会因此被人为改变，从而



改变入湖和出湖流量之间的关系，下游的水量补给过程也会被改变。 

有些专家可能会认为，建闸后下泄的水量可以保持不变，只是改变了下泄的

水量过程。然而，正是下泄流量过程变化的影响不应忽略。众所周知，24 小时

内 100 毫米的降雨和 10 天内 100 毫米的降雨是完全不同的概念。这种过程的改

变，到了秋季，很可能因上游没有足够的来水而使下游长江口发生咸潮倒灌，影

响长江下游的水生态平衡。 

 

图 4 鄱阳湖入湖及出湖流量变化过程（引自俞珊妮，2020） 

4、若周边洞庭湖等纷纷效仿，该怎么办？ 

和鄱阳湖一样，洞庭湖同样面临枯水期提前、枯水期水位降低的问题（图 5）。

若鄱阳湖、洞庭湖等湖泊纷纷建闸，那么长江将不再是“大江大河”的完整水系，

长江下游流量也将大大减少。其实，这在我国已有前车之鉴，即我国第一大内陆

河——塔里木河（图 6）。该流域原有九条支流和一条干流，然而在其流域内众

多河流的上游建了水库后，“九源一干”就变成了“四源一干”。其中大西海子

水库在 1972 年建成运行后，由于上游主河道来水减少，30 多年未向下游泄水，

使下游地下水水位持续下降，进而使生态环境急剧恶化。 

 


